
 

 

ACERVO DE SOLUCIONES - Dirección médica ADECRA 

Título Posicionamiento externo de equipos de UTI para reducir 
exposiciones del personal a Coronavirus 

Institución/es de origen  IADT 

Recursos involucrados  Jefatura de UTI y Enfermería, Bioingeniería, Mantenimiento de 
Edificio, Kinesiología 

Costo de 
implementación 

Ínfimo 

Impacto estimado  Alto  
Descripción  Se realizó un orificio en la pared del box de cuidados intensivos, 

por el que pasan los cables de los dispositivos de control, de forma 
que se pueda monitorear y administrar cambios desde afuera de la 
habitación. - A través del orificio pasan las guías y alimentación de 
las bombas de infusión y el cableado de la consola del respirador. - 
Afuera de la habitación quedan entonces las bombas de infusión y 
la consola del respirador. - Dentro de la habitación se encuentran 
solamente el respirador sin la consola, el monitor y la cama, 
reduciendo así la cantidad de superficies a higienizar por el 
personal de limpieza. - Una vez realizado el procedimiento, el 
personal de la salud podrá medicar, colocar fluidos y medir todo 
tipo de parámetros del paciente desde el pasillo de la unidad de 
terapia intensiva sin afectar la circulación de personas a través del 
mismo. 

Diagrama de flujo, si 
aplica  

No 

Fotos, videos y gráficos 
ilustrativos  

https://www.youtube.com/watch?v=akE4iiTxalI&feature=youtu.be 

Contacto para más 
información 

Dr Javier Rubianes, Jefe de UTI del IADT 
jrubianes@iadt.com 
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